




http://www.comansa.eu/

Estanterias metdlicas modulares para el almacenamiento 6ptimo,
ordenado y seguro de cajas modelo Openbox SK. La estructura
modular, ampliable y configurable permite aprovechar al maximo
el espacio ubicando el mayor nimero de cajas posible. Desarrollado

MODULAR en sistema modular permite un montaje sencillo y rédpido, sin
tornillos, en pocos minutos asi como una ampliacién posterior igual
de 6ptima.
¢ Capacidad de carga por estante 50 kg.
¢ Capacidad de carga por médulo 500 kg.

SIN ¢ Montaje rapidoy simple; sin tornillos.
— 0 ¢ Todos los componentes galvanizados.
GALV ¢ Travesafios de refuerzoy tensores diagonales.
o ’ Estante con reborde trasero integrado a modo de tope.
¢ Gran numero de accesorios disponibles.
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Pueden afiadirse facilmente a una estanteria inicial tantas estanterias
adicionales como se desee. Estos cuerpos adicionales pueden ser idénticos al
inicial o combinarse con otra medida o color de caja si se desea. Gran nUmero
de accesorios disponibles como paredes traserasy puertas.
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Estanterias con cajas de plastico para almacenaje serie OPENBOX S

modulo inicial | BBDD-43995 BBDD-43991 BBDD-43989 BBDD-43997 BBDD-43993
dim. inicial (mm) | 1058x325x2000h 1058x325x2000h 1058x325x2000h 1058x525x2000h 1058x525x2000h
modulo adicional BBDD-43996 BBDD-43992 BBDD-43990 BBDD-43998 BBDD-43994
dim. adicional (mm) 1008x325x2000h 1008x325x2000h 1008x325x2000h 1008x525x2000h 1008x525x2000h
modelo de caja| BCBG-43636 16x BCBG-43631 BCBG-43631 BCBG-43646 BCBG-43641
- 16x BCBG-43636 - - -
numero de cajas | 28 32 40 21 30
color cajas | azul azul azul azul azul
nimero de estantes | 8 9 11 8 11
carga por estante (kg) | 50 50 50 50 50



http://www.comansa.eu/
mailto:ventas@comansa.biz

gt

MODULAR

GALV.

RAL 7035

Estanterias metalicas con guias para el almacenamiento de
cajas de diferentes medidas y capacidades. En sistema modular;
desmontables y ampliables.

Las estanterias con guias constituyen un sistema practico,
6ptimo y econdmico de almacenaje para contenedores pldsticos
o metdlicos. Las guias sobre las que apoyan los contenedores
pueden ajustarse a la altura necesaria; por lo que permiten
combinar en una misma estanteria contenedores de diferentes
alturas con un peso maximo de 50 kg.

El aprovechamiento del espacio es 6ptimo ya que los mddulos
se montan y desmontan con gran facilidad para adaptarse al
espacio disponible y al nimero de cajas a almacenar. Pueden
afiadirse tantos modulos adicionales a uno inicial como se
necesite o desee.

Modelos de estanteria para cajas de base:
¢ 205x345 mm
¢ 298x485 mm
¢ 400x300 mm
¢ 600x400 mm

Carga maxima por contenedor 50 kg
Carga maxima por médulo de estanteria 300 kg

o Disponemos de masinformacion sobre estanterias porta contenedores

CC  con guias en nuestra pagina web.

+ www.comansa.eu/estanterias/porta-contenedores. html

Estanterias porta contenedores con guias
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modulo inicial BBDB-42417 BBDB-42431 BBDB-42333 BBDB-42389
dim. inicial (mm) 302x350x1100h 402x500x1100h 390x400x1100h 490x600x1100h
modulo adicional BBDB-42419 BBDB-42439 BBDB-42335 BBDB-42391
dim. adicional (mm) 262x350x1100h 362x500x1100h 350x400x1100h 450x600x1100h
numero de cajas 5 4 6 2
maodulo inicial BBDB-42421 BBDB-42433 BBDB-42347 BBDB-42405
dim. inicial (mm) 302x350x2000h 402x500x2000h 390x400x2000h 490x600x2000h
modulo adicional BBDB-42423 BBDB-42435 BBDB-42349 BBDB-42407
dim. adicional (mm) 262x350x2000h 362x500x2000h 350x400x2000h 450x600x2000h
numero de cajas 10 8 12 5
carga max. modulo (kg) 300 300 300 300
dim. ext. cajas (mm) 205x345x163h 298x485x189h 400x300x120h 600x400x320h
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Sistema de cajones plasticos para el almacenamiento de muy variado tipo de productos de pequefias dimensiones (material eléctrico, tornilleria,
recambios, etc...). Se componen de una carcasa plastica exterior con ranuras para ensamblarse a otras carcasas y un nimero determinado de cajones

6 extraibles de pldstico transparente. El plastico transparente con el que estan fabricados los cajones permite ver el interior sin necesidad de abrirlos. El

frontal viene suministrado con tirador y un etiquetero frontal.

TRANSP.
serie VISION ‘ BCDC-03718 ‘ BCDC-03719 ‘ BCDC-03720 ‘ BCDC-03721 ‘ BCDC-03725
dim. ext. (mm) | 208x132x208h 208x132x208h 208x132x208h 208x222x208h 208x222x208h

n? cajones

16

8

‘ BCDC-03728

‘ BCDC-03730

serie VISION ‘ BCDC-03723 ‘ BCDC-03724 BCDC-03726 BCDC-03727
dim. ext. (mm) | 208x222x208h 208x222x208h 208x222x208h 249x366x250h 249x366x250h 249x310x375h
n? cajones | 4 4 2 2 4 8

Cajones con separa-
dores internos

El sistema modular de almacenamiento STORE-AGE esta formado por fundas ensamblables tanto vertical como

horizontalmente. Disponen todos ellos de una serie de cajones plasticos extraibles con sistema de bloqueo de
mediante cierre frontal patentado Block-Age®. Disponibles tres medidas de profundidad y distintas alturas de

cajon, con o sin separadores. Facilmente transportable y manejable gracias a su asa exterior retractil. Todos los
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Cajas con cajones extraibles de pldstico serie STORE-AG

—

-

modelos se suministran con pies antideslizantes. Se pueden fijar a la pared.

BCDD-08201 BCDD-04051 BCDD-04045 BCDD-04394 BCDD-04050
dim. ext. (mm) 391x197x203h 391x197x334h 391x197x334h 391x290x334h 391x390x629h
material poliestileno poliestileno poliestileno poliestileno poliestileno
n? cajones 3 3 4 4 4
color negro negro negro negro negro
asas si si si si no

interior cajon

2 cajones superiores con di-
vision fija. El inferior con 4
ranuras para division.

Cajones con 4 ranuras para
division. Se suministra 6 se-
paradores plasticos.

Cajones con 4 ranuras para
division. Se suministra 8 se-
paradores plasticos.

Cajones con division fija.

Sin posibilidad de division.
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ABS MODULAR|  TRANSP.

Los cajones, realizados en ABS transparente de
alta resistencia mecanica, estan alojados en la
correspondiente cajonera, en poliestileno,
preparada para ser insertada en estanterias, carros
o ser fijada a la pared.

Los cajones, transparentes, permiten tener
el material a la vista sin necesidad de abrirlos.
Disponen de etiquetero frontal y se pueden
extraer cdmodamente. Disponibles en modelos
de diferentes profundidades y alturas todas ellas
con un largo comuin de 600 mm. Gracias a ello se
pueden apilar unos encima de los otros pudiendo
realizar multiples combinaciones.

Opcionalmente pueden suministrarse varillas
retenedoras anti apertura.

Disponemos de un sinfin de estructuras
fijas y practicables, asi como de carros para el
almacenamiento y transporte de cajas con cajones
plasticos serie Unibox.

g B

Cajas con cajones de plastico serie UNIBOX

BCDF-41913
dim. exteriores (mm) 602x51x71h
n2 de cajones 9
dim. int. cajén (mm) 59x44x65h
BCDF-41914
dim. exteriores (mm) 602x61x112h
n2 de cajones 6
dim. int. cajon (mm) 87x66x100h
BCDF-41915
dim. exteriores (mm) 602x133x164h
n2 de cajones 5
dim. int. cajon (mm) 113x100x150h
BCDF-41916
dim. exteriores (mm) 602x170x206h
n2 de cajones 4
dim. int. cajon (mm) 142x130x197h
BCDF-41917
dim. exteriores (mm) 602x220x240h
n2 de cajones 3
dim. int. cajon (mm) 192x146x220h

Wt
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Expositores fijos para cajas con cajones de plastico serie UNIBOX

R

BBDC-42443 BBDC-42448 BBDC-42458 BBDC-42467 BBDC-42476 BBDC-42481
dim. ext (mm) 600x107x300h 600x183x500h 600x113x1000h 600x325x1500h 600x325x1750h 600x325x1950h
n2 de cajones 21 15 84 114 54 63

modelo de caja

1xBCDF-41913
2x BCDF-41914

1x BCDF-41914
1x BCDF-41915
1x BCDF-41916

6x BCDF-41913
5x BCDF-41914

8x BCDF-41913
7x BCDF-41914

5x BCDF-41914
3x BCDF-41915
3x BCDF-41916

7x BCDF-41914
4x BCDF-41915
2x BCDF-41916
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Expositor giratorio para cajas con cajones serie Unibox. Compuesto
por estructura metalica, pintada en color gris ral 7035, con base de
plataforma giratoria y 4 soportes. Cada uno de ellos configurable
a medida con cualquier tipo de caja con cajones pldsticos serie
Unibox. Modelos de altura atil 1500, 1750 y 1950h mm.

Expositor giratorio para cajones UNIBOX

BBDC-42551 BBDC-42486
dim. ext (mm) 1100x1100x1865h 1100x1100x1865h
altura atil (mm) 1750 1750
carga max. (kg) 800 800
n2 de cajones 310 260

Estanteria metalica con estantes extraibles verticales para la

1 insercidn, en ambas caras, de cajas con cajones de plastico Unibox.
Hasta 5 estantes extraibles con sistema anti apertura accidental.
Cada uno de ellos configurable a medida con cualquier tipo de
contenedor Unibox.

Estanterias con estantes verticales para cajas con cajones serie UNIBOX

" BBDC-44960 BBDC-44958 BBDC-44963 BBDC-44962
dim. ext (mm) 1073x707x2000h 1481x707x2000h 1073x707x2000h 1481x707x2000h
n? de estantes 3 4 4 5
carga x estante (kg) 150 150 150 150
n2 de cajones 300 480 720 900

Carros metdlicos para el transporte agil y seguro de cajas con cajones de plastico serie Unibox. Estructura metdlica pintada en color gris ral 7035.
Formados por base de plataforma con 4 ruedas de goma anti huella de $100 mm, 2 con freno, y puntales preparados con guias, de altura Gtil 1200 mm,
para albergar contenedores por ambos lados. Tirador metalico integrado.

; G\i

Carros porta cajas con cajones de plastico serie UNIBOX

G’

DBFC-42311 DBFC-42312 DBFC-42313 DBFC-42314 DBFC-42315
dim. ext (mm) 660x685x1365h 660x685x1365h 660x685x1365h 660x685x1365h 660x685x1365h
n2 de cajones 88 66 84 70 120
carga max. (kg) 300 300 300 300 300
@ rueda (mm) 100 100 100 100 100
material rueda goma anti huella goma anti huella goma anti huella goma anti huella goma anti huella
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minutos asi como una ampliacion posterior igual de éptima.

Estanterias metalicas modulares para el almacenamiento 6ptimo, ordenado
y seguro de cajas modelo Regalbox RK (disefiadas en paralelo). Su estructura
modular, ampliable y configurable permite aprovechar al maximo el espacio
ubicando el mayor nimero de cajas Regalbox RK posible. Desarrollado en
sistema modular permite un montaje sencilloy rapido, sin tornillos, en pocos

¢ Capacidad de carga por estante 50 kg.
¢ Capacidad de carga por médulo 500 kg.

¢ Montaje rapido y simple; sin tornillos.

¢ Todos los componentes galvanizados.

¢ Travesafios de refuerzoy tensores diagonales.
¢ Estante con reborde trasero integrado a modo de tope.

Estanterias con cajas de plastico para almacenaje serie REGALBOXRK

€ maodulo inicial BBDF-44333 BBDF-44339 BBDF-44347 BBDF-44355 BBDF-44363
E dim. inicial (mm) 1058x424x2000h 1058x424x2000h 1058x424x2000h 1058x424x2000h 1058x424x2000h
% modulo adicional BBDF-44334 BBDF-44340 BBDF-44348 BBDF-44356 BBDF-44364
g dim. adicional (mm) 1008x424x2000h 1008x424x2000h 1008x424x2000h 1008x424x2000h 1008x424x2000h
g maodulo inicial BBDF-44335 BBDF-44341 BBDF-44339 BBDF-44357 BBDF-44365
E dim. inicial (mm) 1058x524x2000h 1058x524x2000h 1058x524x2000h 1058x524x2000h 1058x524x2000h
'ch médulo adicional BBDF-44336 BBDF-44342 BBDF-44350 BBDF-44358 BBDF-44366
G dim. adicional (mm) 1008x524x2000h 1008x524x2000h 1008x524x2000h 1008x524x2000h 1008x524x2000h
nimero de cajas 90 40 60 120 90
nimero de estantes 15 10 15 15 15
carga por estante (kg) 50 50 50 50 50
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Sin duda la estanteria mas versatil, completay adecuada Estanterias de picking

para satisfacer las necesidades de almacenamiento de cargas
medias y ligeras. dim. estante altura n2de cargax modulo modulo

En su configuracidn estandar, con estantes, es especialmente

(mm) (mm) estantes est.(kg) inicial adicional
MODULAR adecuada para almacenes, trasteros y galerias. Completadas
_ con una variada y exclusiva gama de accesorios se convierte 900x400 1972 4 235 BBCB-40893  BBCB-40894
en el instrumento mas adecuado para otros sectores mas SOOE0D e oa e R L
profesionales cémo la industria de repuesto, industria textil, % : :
comercio minorista, almacenamiento de piezas pequefias, etc... 900x500 2500 5 185 BBCC-40905 BBCC-40906
o
:% 900x600 2500 5 150 BBCD-40907 BBCD-40908
¢ Largos disponibles 900, 1200y 1500 mm w8
SIN £ 1200x400 1972 4 205 BBCB-40909 BBCB-40910
¢ Profundidades disponibles 400, 500 y 600 mm @
. + Alturas disponibles 1972y 2500 mm £ 1200x600 2500 5 205 BBCD-40923  BBCD-40924
v 4+
GALV. « Cargaméx. estantehasta  235kg ¢ 1s00x400 1972 4 145 BBCB-40925  BBCB-40926
¢ Estantes metalicos, plasticos perforados o tipo cesto 1500x500 1972 4 145 BBCC-40929 BBCC-40930
1500x500 2500 5 145 BBCC-40937 BBCC-40938
1500x600 2500 5 145 BBCD-40939 BBCD-40940
900x400 1972 4 70 BBBF-40896 BBBF-40895
° 900x500 1972 4 70 BBBF-41158 BBBF-41157
O
E 1200x400 1972 4 70 BBBF-40912 BBBF-40911
3 1200x400 2500 5 70 BBBF-40920 BBBF-40919
kel
% 1200x500 1972 4 70 BBBF-41162 BBBF-41161
% 1200x500 2500 5 70 BBBF-41289 BBBF-41163
1500x400 2500 5 70 BBBF-40936 BBBF-40935
1500x500 2500 5 70 BBBF-41292 BBBF-41821
o 900x500 1972 4 90 BBCC-41974 BBCC-41975
g 900x500 2500 5 90 BBCC-41976 BBCC-41977
,g. 1200x500 1972 4 75 BBCC-41978 BBCC-41979
=]
% 1200x500 2500 5 75 BBCC-41980 BBCC-41981
©
% 1500x500 1972 4 60 BBCC-41982 BBCC-41983
1500x500 2500 5 60 BBCC-41984  BBCC-41985

estante plastico estante metdlico
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Estanterias industriales de hasta 300 kg de carga por
estante. La mejor opcidn para almacenamiento de
cargas ligeras en sectores industriales, productivos y
de logistica. Disponible en una gran gama de medidas
y capacidades. Su modularidad permite ampliarlas
en cualquier momento o completarlas con una gran
gama de accesorios.

¢ Largos disponibles 1000y 1300 mm
¢ Profundidades disponibles 424,524y 624 mm
¢ Alturas disponibles 2000, 2500 y 3000 mm

¢ Carga max. estante hasta 300 kg
¢ Carga max. médulo de estanteria  hasta 1600 kg

Estanterias industriales

dim. exteriores dim. estante estantes estante  moddulo médulo
(mm) (mm) (n2) (kg) inicial adicional
1058x324x2000h 1000x300 5 100 BBFC-44097 BBFC-44098
1058x424x2000h 1000x400 5 100 BBFC-44099 BBFC-44100
1058x524x2000h 1000x500 5 100 BBFC-44101 BBFC-44102
1058x624x2000h 1000x600 5 100 BBFC-44103 BBFC-44104
1358x324x2000h 1300x300 5 100 BBFC-44121 BBFC-44122
1358x424x2000h 1300x400 5 100 BBFC-44123 BBFC-44124
1358x524x2000h 1300x500 5 100 BBFC-44125 BBFC-44126
1358x624x2000h 1300x600 5 100 BBFC-44127 BBFC-44128
1058x424x2000h 1000x400 5 200 BBFD-44147 BBFD-44148
1058x524x2000h 1000x500 5 200 BBFD-44149 BBFD-44150
1058x624x2000h 1000x600 5 200 BBFD-44151 BBFD-44152
1358x424x2000h 1300x400 5 200 BBFD-44177  BBFD-44178
1358x524x2000h 1300x500 5 200 BBFD-44179 BBFD-44180
1358x624x2000h 1300x600 5 200 BBFD-44181 BBFD-44182
1058x424x2000h 1000x400 5 300 BBFF-44206 BBFF-44207
1058x524x2000h 1000x500 5 300 BBFF-44208 BBFF-44209
1058x624x2000h 1000x600 5 300 BBFF-44210 BBFF-44211
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Sistema modular de estanterias industriales para pesos medios, grandes volimenes y carga manual.
Sin tornillos y con una capacidad de carga de hasta 700 kg por nivel. Pueden ampliarse en cualquier
momento a gusto o necesidad del usuario asi como completar con una muy amplia gama de
accesorios.

Bastidores fabricados con perfiles de acero galvanizado con pies de nivelacidn; se suministran
completamente montados. Puntal de 60 mm de ancho con ranurado vertical cada 50 mm. Travesafios
metdlicos pintados en azul ral 5010 de facil montaje y uniéon segura. Disponibles 3 tipos de estantes:
Aglomerado, rejilla metélica y chapa de acero.

k T+
- ? ‘
Estanterias industriales de media carga ‘—.,—-+—-1.|_~.4—l--
- | N
alto ancho fondo carga x numero aglomerado rejilla metdlica chapa de acero N \\AL
(mm) (mm) (mm) mddulo (kg)| de estantes carga x estante (kg) ‘ Y N \\\
| LY b
2000 1350 600 1200 3 400 400 400 \‘\
2000 1350 800 1200 3 400 400 400
Rejillas de proteccidn anti
2000 1800 600 1500 3 500 500 500 ,
caidas para la pared trasera.
2000 1800 800 1500 3 500 500 500
2000 2200 800 1650 3 550 550 550
2000 2200 1100 1650 3 550 550 550
2000 2700 800 1500 3 500 500 700
2000 2700 1100 1500 3 500 500 700
2500 1350 600 1600 4 400 400 400
2500 1350 800 1600 4 400 400 400
2500 1800 800 2200 4 500 500 500
2500 1800 1100 2200 4 500 500 500
2500 2200 800 2200 4 550 550 550
2500 2200 1100 2200 4 550 550 550 Protecciones para los puntales.
2500 2700 800 2000 4 500 500 700 Disponibles para esquinas y
para puntales intermedios.
2500 2700 1100 2000 4 500 500 700
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Sistema modular de cajonesy estantes dispuestos en estanteria que permite realizar
zonas de almacenamiento a medida. Gracias a la versatilidad de sus componentes
y a la gran variedad de material de subdivisidén consigue optimizar costes y espacio.
La estructura, los estantes y los cajones de las estanterias estdn disefiados
MODULAR para soportar cargas considerables y resolver un gran abanico de problemas de

2

almacenaje, aprovechando de un modo racional todo el espacio disponible. Muy
adecuadas para un uso intensivo en talleres, fabricas y recambios.

¢ Largos disponibles 714y 1020 mm
¢ Profundidades disponibles 553y 706 mm
¢ Alturas disponibles 1000, 1450, 2000, 2200, 2500 y 3000 mm

RAL 7035

puertas de persiana

divisores de estante

v

paredes laterales

paredes traseras

tirantes diagonales

cerraduras con llave

montantes verticales

estantes fijos

cajones de extraccion simple

astas de cierre

guias telescopicas

subdivisién de cajones

bandejas extraibles

LT LR

|

Eiemplos de estanterias industriales con cajones v puertas

- Dimensiones ext. totales (mm) 2251x553x2000h. - Dimensiones ext. totales (mm) 3229x706x2000h. - Dimensiones ext. totales (mm) 3369x706x2000h.
- 2 bandejas extraibles y 3 estantes fijos. - 3 estantes extraibles verticales altura total y paneles. - 7 cajones extraibles con subdivisioninterna.

- 7 cajones extraibles con subdivisiony 1 estante fijo. - 3 estantes extraibles verticales altura parcial y paneles. - 4 estantes fijos, regulables en altura.

- 4 estantes fijos. - 9 cajones extraiblescon subdivisién. - 2 Bandejas extraibles.

- Paredes traserasy laterales. -4 bandejas extraibles y 6 cajones con porta conos. - Paredestraserasy laterales.

- Color azul ral 5012 y gris ral 7035. - Paredes traserasy laterales y puertas correderas. -1lescaleracorrederaabatible

- Color azul ral 5012. - Color verde ral 6011.


http://www.comansa.eu/
mailto:ventas@comansa.biz
mailto:ventas@comansa.biz

Estanteria en sistema modular y desmontable para almacenar cargas pesadas. Gracias a la utilizacion de bandejas extraibles de gran capacidad de

carga se resuelve el problema de almacenamiento de piezas de elevado peso (hasta 1.500 kg de carga por bandeja) en empresas, almacenes y centros
% de producciodn. Este sistema permite rentabilizar al maximo los espacios y ofrece un perfecto estado de orden. Mejoran funcionalmente los procesos
productivos y aportan un plus de seguridad en las instalaciones. Bandejas con cierres de seguridad impiden aperturas multiples o accidentales de la

MODULAR estanteria. Bandeja con superficie de carga de madera para evitar deslizamientos y para proteger la carga.
1500 kg ¢ Largosinteriores disponibles 1080y 1280 mm
por estante o Anchos disponibles 1130y 1330 mm
extraible
¢ Alturas disponibles 2000y 2500 mm
¢ Estantesregulables en altura cada 50 mm

RAL7035

paredes laterales
ytraseras

estructura modular

tirador ergonémico

cierre de seguridad

guias telescopicas

travesafios de refuerzo

puertas correderas Las guias telescopicas de gran resistencia se encargan de

extraer las bandejas de forma total. Este sistema permite
rentabilizar el maximo los espacios y ofrecen un perfecto
ordeny seguridad.
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RAL 7035

Estaciones de calidad

Armarios para la proteccion de ordenadores y equipos informaticos en entornos peligrosos. Protegen de
los agentes externos agresivos como polvo, agua e incluso golpes. Todo el conjunto dispone de sistemas
de proteccion y estanqueidad suficientes para garantizar un aislamiento de los equipos ante los posibles
impactos o golpes que se puedan ocasionar en zonas de trabajo.

FEF

Armarios para ordenador para taller y fabrica

Pantalla plana

CBFB-43691 CBFB-20582 CBFB-20580 CBFB-20594
dim. ext. (mm) 717x595x1625h  717x595x1625h  717x595x1625h 717x595x1762h
equipamiento | tecladofijo teclado extraible teclado extraible  teclado extraible

4x tomas 220v.

4x tomas 220v.

4x tomas 220v.

4x tomas 220v.

cerradura llave cerradura llave  1x balda fijo 2x baldas fijas
ventilacion ventilacion ventilacion ventilacion
1x balda fija bandeja ratéon 1x balda extraible bandeja raton

pantalla plana bandeja ratén 4x ruedas 100

Armarios para custodia de ordenadores portatiles

Disefiadas para proteger todo tipo de hardware en lugares como cadenas de
montaje, junto a maquinas herramienta, almacenes y centros de produccion
en general. Construidas en sistema modular, con multiples posibilidades de
configuracion. Uso ergondmico gracias a su gran variedad de accesorios.

Para el almacenamiento, carga y custodia de ordenadores portatiles. Ideales para
centros educativos, oficinasy colectividades en general. Tecnoldgicos einteligentes.
Destacan por su capacidad, ergonomia, carga y proteccién. Carga de los equipos
controlada y protegida de sobrecargas.
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Armarios metdlicos de puertas correderas para
fabricas, almacenes y oficinas. Perfectos para
pasillos o zonas de paso donde las puertas

batientes pueden convertirse en un obstaculo.

_LLAVE Gran cantidad de medidas exteriores vy
configuraciones interiores.
- Armarios puertas correderas
; largo (mm) ancho(mm) alto (mm)
RAL 7035 1000
450
1026 1200
600
2000
1000
1200 450 1200
2000
1000
450
600
2000
1000
1431 725
1450
1000
450
2052 1200
600
2000

AN

Armarios de puertas correderas altura 1000 mm v 1200 mm

CBCB-24716 CBCD-24834 CBCD-24842 CBCF-24890
dim. exteriores (mm) | 1026x600x1000h 1420x600x1200h 1420x600x1200h 2052x450x1200h
dim. interiores (mm) | 1000x500x850h 1394x500x1050h 1394x500x1050h 1000+1000x500x1050h

equipamiento

3 estantes galvanizados

1 pared divisoria galvanizada

2 estantes galvanizados

1 pared divisoria galvanizada

6 estantes galvanizados

1 pared divisoria galvanizada

4 cajones de extraccion simple

¥ r r
F
= I I = E
=
Armarios de puertas correderas altura 1450 mmy 2000 mm
CBCG-25188 CBCB-24764 CBCD-24810 CBCF-24902
dim. exteriores (mm) | 1431x725x1450h 1026x600x2000h 1420x450x2000h 2052x600x2000h
dim. interiores (mm) | 1375x620x1350h 1000x500x1850h 1420x347x2000h 2052x500x1850h

equipamiento

2 estantes galvanizados

1 pared divisoria galvanizada

6 estantes galvanizados

2 cajones de extraccionsimple

5 estantes galvanizados

1 pared divisoria galvanizada
6 estantes galvanizados

4 cajones de extraccidn simple
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LLAVE

RAL 7035

Armarios metdlicos de puertas

batientes  para industrial.
Resistentes, duraderos y adaptados
a cualquier

almacenamiento.

uso

necesidad de
Fabricados con
chapa de acero pintado. Puertas
batientes completamente cerradas
o con ventanas, 3 puntos de cierre,
tirador y cerradura de llave integrada.
Estantes interiores cincados

regulables en altura cada 25 mm.

Estantes para armario

1000x347x35h mm CBBD-20033

486x500x35h mm| CBBB-20055

S = 3

1000x500x35h mm| CBBC-20036

400 mm

de fondo

carga (kg) 70

00—

acabado galvanizado

==
j==tR

Armarios de puerrtas batientes serie23-1400 - dimensiones exteriores 1026x400x2000h mm

CBBD-22499 CBBD-22501 CBBD-22515 CBBD-24286 CBBD-24284
dim. interiores (mm) | 1000x347x1850h 1000x347x1850h 1000x347x1850h 1000x347x1850h 1000x347x1850h
tipo de puerta | cerrada cerrada cerrada con ventana con ventana
equipamiento | 4 estantes 5 estantes 2 estantes y panel interior | 4 estantes 2 estantes y panel interior

555 mm

de fondo

-

Armarios de puertas batientes serie 24-1400 - dimensiones exteriores 1026x555x2000h mm

CBBF-22622 CBBF-22568 CBBF-22580 CBBF-24307 CBBF-24295
dim. interiores (mm) | 1000x500x1850h 1000x500x1850h 1000x500x1850h 1000x500x1850h 1000x500x1850h
tipo de puerta | cerrada cerrada cerrada / perforada con ventana con ventana
equipamiento | 4 estantes pared divisoria central panel perforado interior panel perforado interior pared divisoria central
4 estantes y 9 cajones 2 estantes y 2 cajones 2 estantes 4 estantes y 6 cajones
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LLAVE

RAL 7035 ;
f
_-_———
f

Encimeras superiores de madera o acero con caucho.

Cerradura central de bloqueo. Bombiny juego de dos llaves.

Carcasa monobloque fabricada en acero de alta calidad.

Cajones preparados para subdivision interna.

Tiradores frontales de aluminio con etiquetero protegido.

Cajones con 2 sistemas de apertura: simple o telescdpica.

Zdcalos inferiores de acero.

Cajoneras metdlicas de base 564x572 mm - dim. Utiles cajén 459x459 mm (27x27Eh)

cajones de extraccionsimple | CCFB-21010 CCFB-21030 CCFB-21046 CCFB-21050 CCFB-21084
cajones de extracc. telescépica | CCFB-21020 CCFB-21032 CCFB-21048 CCFB-21052 CCFB-21086
dimensiones exteriores (mm) | 564x572x383h 564x572x533h 564x572x650h 564x572x700h 564x572x800h
altura atil(mm) | 300 450 550 600 700

altura de cajones (mm) | (x1) 50 (x1)50 (x1) 100 (x2) 75 (x2) 100

(x1) 100 (x1)75 (x1)150 (x1) estante extraible (x1) 200

(x1)150 (x1) 125 (x1) 300 (x1) puerta 450h (x1) 300

(x1) 200

Cajoneras metalicas de base 564x725 mm - dim. Utiles cajén 459x612 mm (27x36Eh)

——
—
—
#
—
—
p—

cajones de extraccionsimple | CCFC-21216 CCFC-21220 CCFC-21262 CCFC-21330 CCFC-21140
cajones de extracc. telescépica | CCFC-21218 CCFC-21222 CCFC-21266 CCFC-21332 CCFC-21142
dimensiones exteriores (mm) | 564x725x650h 564x725x700h 564x725x800h 564x725x850h 564x725x1000h
altura atil(mm) | 550 600 700 750 900
altura de cajones (mm) | (x1)100 (x2) 75 (x2) 75 (x2) 75 (x4) 100
(x1)150 (x1) estante extraible (x2) 100 (x3) 100 (x2)150
(x1) 300 (x1) puerta 450h (x1)150 (x2)150 (x1) 200

(x1) 200
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Cajoneras metdlicas de base 717x572 mm - dim. Utiles cajén 612x459 mm (36x27Eh)

cajones de extraccién simple CCFD-21426 CCFD-21438 CCFD-21443 CCFD-21370 CCFD-21388
cajones de extracc. telescépica CCFD-21422 CCFD-21440 CCFD-21446 CCFD-21372 CCFD-21394
dimensiones exteriores (mm) 717x572x550h 717x572x700h 717x572x850h 717x572x1000h 717x572x1000h
altura atil (mm) 450 600 750 900 900
altura de cajones (mm) | (x2)50 (x2) 75 (x2) 75 (x3) 100 (x9) 100
(x2)75 (x3) 100 (x2) 100 (x2)150
(x2) 100 (x1)150 (x2)125 (x1) 300
(x1)150

Cajoneras metdlicas de base 717x725 mm - dim. Utiles cajén 612x612 mm (36x36Eh)

cajones de extraccionsimple | CCFF-20449 CCFF-21586 CCFF-21486 CCFF-21502 CCFF-21530
cajones de extracc. telescépica | CCFF-21568 CCFF-21588 CCFF-21492 CCFF-21506 CCFF-21532
dimensiones exteriores (mm) | 717x725x800h 717x725x850h 717x725x1000h 717x725x1325h 717x725x1450h
altura atil(mm) | 700 750 900 1225 1350
altura de cajones (mm) | (x1)100 (x4) 75 (x4) 75 (x4) 75 (x4) 75
(x2)150 (x3) 100 (x3) 100 (x4) 100 (x6) 100
(x1) 300 (x1)150 (x2)150 (x1) 125 (x3)150
(x2) 200
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CAJONES METALICOS > CAJONERAS > 54 Eh, 64 Ehy 78 Eh

-___————-
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/

Cajoneras metalicas de largo 1023 mm (54 Eh)

cajones de extraccion simple | CCFH-20798 CCFJ-20894 CCFH-20810 CCFJ-20908 CCFH-20822 CCFJ-20834 CCFH-20742
cajones de extracc. telescopica | CCFH-20800 CCFJ-20896 CCFH-20812 CCFJ-20910 CCFH-20826 CCFJ-20836 CCFH-20744
dimensiones exteriores (mm) | 1023x572x550h 1023x572x700h  1023x725x700h | 1023x572x850h 1023x725x850h | 1023x572x1000h 1023x725x1000h
dimensiones utiles cajon (mm) | 918x459 918x459 918x612 918x459 918x612 918x459 918x612
altura atil (mm) | 450 600 600 750 750 900 900
altura de cajones (mm) | (x2) 100 (x1) 100 (x1) 100 (x3) 100 (x3) 100 (x3) 100 (x3) 100
(x1) 250 (x2) 150 (x2) 150 (x1) 150 (x1) 150 (x2) 150 (x2) 150
(x1) 200 (x1) 200 (x1) 300 (x1) 300 (x1) 300 (x1) 300

Cajoneras metdlicas de base 1193x725 mm - dim. Utiles cajén 1088x612 mm (64x36Eh)

cajones de extracc. telescopica | CCFK-20936 CCFK-20921 CCFK-20928 CCFK-20934
dimensiones exteriores (mm) | 1193x725x700h 1193x725x1000h 1193x725x1325h 1193x725x1450h
altura atil(mm) | 600 900 1225 1350
altura de cajones (mm) | (x1)100 (x2) 75 (x4) 100 (x2)150 (x1) 150 (x5) 100
(x2)150 (x3) 100 (x1)125 (x2) 200 (x1)125 (x1)150
(x1) 200 (x3) 150 (x3) 75 (x1) 200

e
f—
——
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Cajoneras metdlicas de base 1431x725 mm-dim. Utiles cajén 1326x612 mm (78x36Eh)

cajones de extracc. telescopica | CCFL-20964 CCFL-20945 CCFL-20952 CCFL-20954
dimensiones exteriores (mm) | 1431x725x700h 1431x725x1000h 1431x725x1325h 1431x725x1450h
altura atil(mm) | 600 900 1225 1350
altura de cajones (mm) | (x2) 75 (x2) 75 (x5) 75 (x3)150 (x2) 150 (x3) 100
(x3) 100 (x3) 100 (x2) 100 (x1) 200 (x1)125 (x1)150
(x1)150 (x3) 150 (x1) 75 (x2) 200
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Cierre superior con rebordes y lamina de caucho.

Tirador lateral o frontal ergonédmico.

Cerradura central de bloqueo. Bombin y juego de dos llaves.

FRENO

Carcasa mono bloque fabricada en acero de alta calidad.

Gatillo de seguridad en cada cajén para evitar aperturas indeseadas
durante el movimiento.

Cajones preparados para subdivision interna.

Cajones de extraccion simple y/o telescépica

Juego de ruedas; dos con freno giratorias y dos fijas. Ruedas de gran
resistencia de nylon o goma anti-huella.

RAL 7035

Dimensiones disponibles cajoneras con ruedas

dim. exteriores | dim. Gtiles alturas utiles

de base (mm) | cajon (mm) (Eh) | (mm)

572x627 459x459 27x27 | 450 550 600 700 750 900
572x780 459x612 27x36 | 450 550 600 700 750 900
580x820 459x612 27x36 | 200 300

802x580 612x459 36x27 600 750 900
802x733 612x612 36x36 600 700 750 900
955x733 765x612 45x36 600 750 900
1108x580 918x459 54x27 600 750 900
1108x733 918x612 54x36 600 750 900
1278x733 1088x612 64x36 600

1516x733 1326x612 64x36 600

il

Cajoneras metdlicas conruedas

cajones de extraccionsimple | CCGB-23388 CCGF-23572 CCGG-23590 CCGH-23308
cajones de extracc. telescépica | CCGB-23390 CCGF-23576 CCGG-23585 CCGH-23310
dim. exteriores (mm) | 572x780x705h 802x733x914h 955x733x1064 1108x580x1214h
numero de cajones | 4 5 7 8
carga por cajon (kg) | 70 70 70 70

dim. atil cajon (mm)
¢ rueda (mm)

material rueda

459x612 / 27x36 Eh
100

nylon

612x459 / 36x27 Eh
150

goma anti-huella

765x612 / 45x36 Eh
150

goma anti-huella

918x456 / 54x36 Eh
150

goma anti-huella
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¢ Carros de plataforma en sistema modular; agiles y ligeros.
¢ Modelos con tirador abatible.

¢ Sistema de unién entre elementos patentado.

¢ Hasta 600 kg de carga maxima.

FRENO e Estructura limpia y con esquinas redondeadas.

¢ Pintura azul ral 5007.

2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.

Ejes con rodamientos de bolas.
¢ Bloqueo de las ruedas directrices.

-IN." ¢ Se suministran desmontados y con prdactico embalaje.
¢ Fabricados segiin normativa Europea EN 1757-3.

e e

Carros de plataforma con tirador

DBBB-16624 DBBB-16625 DBBB-14852 DBBB-15620 DBBB-14969 DBBB-14970 DBBB-14942 DBBB-14943
dim. exteriores (mm) | 970x509x958h  1120x709x990h| 970x509x958h  1120x709x990h| 1030x505x953h 1180x705x953h| 815x470x930h 995x620x965h

dim. plataforma (mm) | 850x500 1000x700 850x500 1000x700 850x500 1000x700 720%450 900x600
carga méx. (kg) | 500 600 500 600 400 400 250 250
¢ rueda (mm) | 160 200 160 200 160 160 125 160

smemamaT i

Carros de plataforma con tirador v paredes de malla

DBBC-14903 DBBC-16623 DBBC-39126 DBBC-14904 DBBC-39136 DBBC-14907 DBBC-14909 DBBC-14907
dim. exteriores (mm) | 970x509x958h  1120x709x990h | 1030x509x958h  1180x709x990h | 1030x509x958h  1180x709x990h | 1030x509x958h  1180x709x990h

dim. plataforma (mm) | 850x500 1000x700 850x500 1000x700 850x500 1000x700 850x500 1000x700
carga méx. (kg) | 500 600 500 600 500 600 500 600
¢ rueda (mm) | 160 200 160 200 160 200 160 200
-

7

con paredes de madera sin paredes encajables de aluminio de plastico
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¢ Sistema modular muy funcional.

¢ Modelos configurables.
¢ Construccién de acero tubular pintado en azul Ral 5007.
¢ Paredes laterales y traseras tubulares.

FRENO ¢ Cerramiento de malla de 100 x 100 mm.

¢ Eltirador puede montarse en ambos ladosindistintamente.

¢ Hasta 600 kg de carga.
m ¢ Niveles de carga regulables en altura.
¢ Ruedas giratorias y giratorias con freno.

¢ Bloqueo de las ruedas de direccion.
MODULAR . .
¢ Ejes con rodamientos de bolas.

- ¢ Fabricados segiin normativa Europea EN 1757-3.

T N,

Estantes adicionales para carros para picking v distribucidon

‘ DBDF-39346 DBDD-39313 ‘ DBCC-39348 DBCC-39350

dim. plataforma (mm) | 850x500 1000x700 850x500 1000x700
grosor (mm) | 20 20 20+40 20+40
madera laminada, sin rebordes madera laminada, con rebordes

Carros para picking v distribucion

DBDG-39315 DBDG-39317 DBDG-39315 DBDG-45593 DBDD-44821 DBDD-39285 DBDD-44823 DBDD-39289
dim. exteriores (mm) | 1000x505x1111h 1150x705x1151h | 1000x505x1151h 1150x705x1800h | 1150x605x1800h 1150x705x1800h | 1150x605x1800h 1150x705x1800h

dim. plataforma (mm) | 850x500 1000x700 850x500 1000x700 1000x600 1000x700 1000x600 1000x700
carga max. (kg) | 500 600 500 600 600 600 600 600
¢ rueda (mm) | 160 200 160 200 200 200 200 200

-

cincados con escalera con pared de malla con pared detubo sin paredes
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Carros para taller
Especialmente disefiados para talleres, fabricasy centros de produccién. Ligeros, resistentes y con gran capacidad
de carga. Gran cantidad de gamas con multiples combinaciones aseguran el modelo idéneo para cada necesidad.

www.comansa.eu/carros/para-taller.html

con bandejas y cubeto con armarios y cajones con atril

Carros porta contenedores
Especialmente disefiados para el transporte de material clasificado o dispuesto en contenedores y cajas. Modelos
adaptados a cajas de medidas Eurobox, Openbox y Unibox. Multiples posibilidades de configuracién y capacidad

de carga.

A -

vy e ¢
para cajas Openbox para cajas Unibox serie One

Carros para aplicaciones especificas
Carros adaptados y disefiados para un uso especifico. Modelos para el transporte de herramientas, para

paneles y maderas, para objetos largos, para neumaticos, carros con proteccion ESD, para grandes cargas, para

herramientas de control numérico, etc...

porta herramientas protegidos control numérico para neumaticos ; para tablasy paneles

Carros para oficina y colectividades
Carros para oficinas, hoteles, centros de estudio y otras colectividades en general. Ligeros y muy maniobrables.
Estan muy indicados para espacios reducidos. Disponibles en diferentes materiales y acabados. Ruedas con

rodadura especial silenciosa y antihuella.

f¢ =

™

de acero inoxidable de estante plegable de estante plastico de acero de aluminio
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Son estructuras soldadas de varilla de acero cincado de diferentes
GALV. grosores. Se pliegan facilmente. Permiten la perfecta identificacion de

su contenido con una capacidad de hasta 1000 kg, siendo apilables
tanto a plena carga como plegadas.

Disponen de puerta frontal abatible. Opcionalmente pueden adaptarse
ruedas, tapas o divisiones internas.

Contenedores de varilla plegables

dim. ext. (mm)  dim.int. (mm) carga max. (kg) apilamiento a carga max.

860x580x680h 790x520x510h 300 1+3
1145x840x975h  1070x790x830h 800 1+3
1140x830x980h 1080x800x850h 1000 1+3
1200x1000x1180h 1000x980x1120h 800 1+3
1290x1020x1020h  1210x950x840h 800 1+3

Contenedores de varilla con ruedas T TH] | ]
|
dim. ext. alturadtil carga méx. ¢ ruedas ‘ |
(mm) (mm) (kg) (mm) basetipo paredes puerta |
800x720x1800h 1640 400 100 metdlica 2 no -
810x720x1825h 1640 500 125  plastica 2 no | ITTTTT
1200x1000x1800h 1640 400 125 metélica 3 no
1200x1000x1800h 1640 400 125 metélica 3 si
830x720x1800h 1640 400 100 metalica 3 si
1200x800x1825h 1640 500 125 metélica 3 si i e j B
T T
|I |I 1
| 11 -
— +HL . - T
[~ T \
II 1
\ i \_ b
cheif g 2 e
L":\-_ 45'-\.':\.' i

e
A
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TACO es una practica escalera de dos niveles y al mismo tiempo un taburete de estudiado disefio. Provisto de tres ruedas con muelle, al subirse en él
las ruedas se retraen y el taburete queda firmemente asentado en el suelo gracias al aro de goma anti-deslizante situado en el borde inferior de su base.

Permite disponer de las dos manos para coger objetos. No se guarda después de cada uso, simplemente se queda donde esta ya que si molesta sus ruedas
permiten apartarlo facilmente con el pie.

Taburete / escalera “TACO”

@ base (mm) @ superior (mm) _ altura (mm) carga (kg) @ ruedas (mm)

300 440 150 40
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BANCOS DE TRABAJO > SERIE MULTIUSQOS, SERIE MODULAR Y SERIE FUNCION

Bancos de trabajo serie Multiusos

¢ Encimera de haya de 25h mm o laminada en color gris de 28h mm.

1

¢ Altura de trabajo regulable. Desde 720 mm hasta 950 mm.
¢ 350 kg de carga méxima sobre superficie de trabajo.
¢ Elementos metalicos pintados en gris ral 7035.
¢ Sobre la encimera se pueden ensamblar panelesverticales.
¢ Accesorios disponibles:

- Estante inferior de acero.

- Tomas eléctricas y neumaticas.

- Cajones extraibles.

Bancos de trabajo serie Modular

* Tres estructuras disponibles: fija abierta, fija cerrada y movil.
¢ Preparado y adaptado para ser ensamblado a otros médulos.

e Estructura robusta de chapa y perfiles de acerosoldados.

¢ Superficie con recubrimiento de pintura en polvo y secado al horno a 180 °c.
¢ Encimera de madera de haya de 40h mmy de caucho en version movil.

¢ Cerradura centralizada para todo el banco o individual para cada cajon.

Bancos de trabajo serie Funcion

Bancos de trabajo disefiados para obtener unos resultados éptimos en ergonomia.
Adecuados para todas lasareas de trabajo, desde talleres de metal hasta ingenieria
de precision. Modelos ajustables en altura y versiones moviles.

Estructura metdlica auto-portante preparada para equiparse con cajones, puertas
y/o estantes. Encimera estdndar de haya multiplex de gran resistencia. Gran
numero de configuraciones posibles y accesorios disponibles.
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Brazos con rieles superiores para la sujecion de diferentes elementos.

Ladmparas fluorescentes para iluminacion.

Montantes verticales ranurados para atornillar sobre encimera.

Bandejas metdlicas inclinables y regulable en altura.

Regleta de conexiones eléctricas 200v. con interruptor y diferencial.

Paneles metélicos perforados porta herramientas.

Cantaleta de conexiones eléctricas 200v. con interruptor y diferencial.

Encimeras amplias, resistentes y agradables al tacto. Mdltiples dimensiones y

materiales disponibles. Recubrimientos de proteccién de acero o caucho.

Cerraduras y sistemas de bloqueo para cajones.

RAL7035

Cajoneras metalicas con cajones extraibles de diferentes medidas y configurables.

Patas metdlicas. Modelos fijos, con ruedas y regulables en altura.

I HEHTE

Bancos de trabajo estandar largo 1500 mm vy 2000 mm

CDFD-25856 CDFF-25928 CDFD-25759 CDFF-25926 CDFD-25755 CDFF-25922 CDFD-25745 CDFF-25908
1500x750x840h 2000x750x840h ‘ 1500x750x840h 2000x750x840h ‘ 1500x750x840h 2000x750x840h ‘ 1500x750x840h 2000x750x840h

HEEN

Bancos de trabajo estandar largo 1500 mm, 2000 mm v 2500 mm

‘ CDFD-25765 CDFF-25932 ‘ CDFF-25917 CDFG-26086 ‘ CDFF-26023 CDFG-26085 ‘ CDFF-25914 CDFG-26129
‘ 1500x750x840h 2000x750x840h ‘ 2000x750x840h 2500x750x840h ‘ 2000x750x840h 2500x750x840h ‘ 2000x750x840h 2500x750x840h

Bancos de trabajo estdandar moéviles de largo 1250 mm, 1500 mm v 2000 mm

CDFK-25703 CDFK-25789 CDFK-25713 CDFK-25799 CDFK-25797 CDFK-25968 CDFK-25795 CDFK-25966

1250x750x840h 1500x750x840h ‘ 1250x750x840h 1500x750x840h ‘ 1500x750x840h 2000x750x840h ‘ 1500x750x840h 2000x750x840h
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Disponibles paneles verticales y armarios porta herramientas sobre encimera.

RAL 7035

Encimeras de madera de haya multiplex. Amplias, resistentes y agradables al
tacto. Recubrimientos de proteccion de acero o caucho.

Sistema de cierre integral para todos los elementos del banco de trabajo.

Cajones metalicos extraibles con tirador de aluminio y etiquetero frontal.

Interior de los bancos configurable. Pueden combinarse puertas batientes de
altura parcial o total, cajones extraibles y estantes cincados regulables en altura.

La estructura metélica monobloque ofrece cierre perimetral.

Bancos de trabajo serie compacta de 1500x750x840h mm

CDGB-23650 ‘ CDGB-23652 ‘ CDGB-23656 ‘ CDGB-23660
1500x750x840h ‘ 1500x750x840h ‘ 1500x750x840h ‘ 1500x750x840h

N ——m
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Bancos de trabajo serie compacta de 2000x750x840h mm
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CDGC-23688 ‘ CDGC-23684 ‘ CDGC-23682
2000x750x840h ‘ 2000x750x840h ‘ 2000x750x840h

e ———————— R e ——— I e e

Bancos de trabajo moviles serie compacta de largo 1000 mm vy 1300 mm
CDGD-23632 \ CDGD-23633 \ CDGD-23629 \ CDGD-23635

1065x750x908h ‘ 1315x750x908h ‘ 1315x750x908h ‘ 1315x750x908h

U
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BANCOS DE TRABAJO > PARA GRANDES CARGAS Y PARAELECTRONICA

Bancos de trabajo de gran resistencia fabricados con perfiles y chapas de
acero sobre-dimensionados y reforzados en todos sus puntos. Especialmente
disefiados para trabajos duros y pesados que requieren una estructura
resistente y duradera.

HAYA

¢ Desmontables.

¢ Encimera de chapa de acero de 2 6 4 mm de grosor.
¢ Encimera con reborde perimetral.

¢ Encimera con sobre de madera de haya.

¢ Recubrimiento de pintura epoxi azul ral 5019.

1500 kg
p.u.den
encimera

Cajon extraible para banco de grandes cargas

CDJB-43592

dim. ext. (mm) 450x600x170h

carga max. (kg) 50

* admiten 1x banco de 1000 mm, 2x banco de 1500 mm y 3x banco de 2000 mm

iy ==

Bancos de trabajo metdlicos para grandes cargas

grosor chapa (mm) | 2 2 4 2 2

carga maxima (kg) | 1200 1200 1500 1200 1200
1000x800x900h mm | CDJB-43593 CDJB-43594 CDJB-43595 CDJB-43596 CDJB-43597
1500x800x900h mm | CDJC-15461 CDJC-43600 CDJC-43601 CDJC-43602 CDJC-43603
2000x800x900h mm | CDJD-43605 CDJD-43606 CDJD-43607 CDJD-43608 CDJD-43609

Bancos de trabajo para electrénica

1500%x750x840h mm| CDHD-25808 CDHD-25809 CDHD-25801
2000x750x840h mm | CDHD-25979 CDHD-25980 CDHD-25972
" - — " — k|
- - = - g -
- i e i - I
L& s i
¢ Estructura metalica auto-portante. l l l
¢ Encimera de maderalaminada.
¢ Recubrimiento de plastico ABS de 0,8 mm antideslizante.
* Regletas con conexiones eléctricas. . L
¢ Paneles verticales porta herramientas. Bancos de traba 10 bara electronica
¢ Armarios para ordenadoresy cajoneras metalicas con cajones.
1500x750x840h mm| CDHD-25810 CDHD-25804 CDHD-25805

¢ Rieles para suspensidn de herramientas ylamparas.
o Paralaindustria eléctrica yelectrc’)nica 2000x750x840h mm | CDHD-25981 CDHD-25978 CDHD-25976
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Contenedores basculantes para virutas de construccién metalica extremadamente
resistente. Equipados con filtro de chapa perforada en el fondo y grifo exterior de
desagiie. Con mecanismo de volcado o vaciado mediante cable o palanca. Modelos
fijos para manipulacién con carretilla y méviles con ruedas.

Ruedas opcionales

Contenedores metalicos auto basculantes por gravedad. Su sistema de basculacién permite vaciar el
100% del contenedor. Guias inferiores para horquillas de carretilla elevadora. Proteccién mediante
pintura de alta calidad en polvo o acero galvanizado. Opcionalmente se puede equipar con: tapa

metdlica abatible, impermeabilizacion para contener residuos liquidos y ruedas de poliamida de 180
mm de gran resistencia.

Contenedores basculantes para virutas

dim. ext. (mm)

cap. (Its) cap. (kg)

BDGC-14643
BDGC-14645
BDGC-15944
BDGC-42987
BDGC-42985
BDGC-42988
BDGC-14670
BDGC-14672

Filtro interiro metalico.

1440x680x580h
1300x820x800h
1440x780x580h

300
300
500

1300x1280x800h 500
1440x1280x680h 750
1620x1180x1060h 750
1640x1280x780h 1000
1640x1280x1090h 1500

750

1000
1000
1000
1000
1250
1500

1500

Grifo exterior dedesagte.

Contenedores basculantes serieECO

dim. ext. (mm) cap. (Its) cap. (kg)
BDFD-14676 1260x770x835h 300 750
BDFD-14677 1260x1070x835h 600 1000
BDFD-14678 1260x1570x835h 900 1000
BDFD-14679 1720x1070x1103h 1200 1500
BDFD-14680 1720x1570x1103h 1700 1500
BDFD-14681 1720x1870x1103h 2100 1500

-

/
/
/
/
/
/

Contenedores de fondo abatible

dim. ext. (mm) cap. (Its) cap. (kg)
BDHB-16475 800x1200x860h 500 1000
BDHB-14703 800x1200x1160h 750 1000
BDHB-14704 1000x1200x1160h 1000 1250
BDHB-14705 1000x1800x1160h 1500 1500
BDHB-14707 1000x1800x1460h 2000 1500

Contenedores ideales para recoger, almacenar y descargar
subproductos como chatarra, vidrio, madera, cartonajes, etc...
Capacidades desde 0,5m3 hasta 2,0 m3, construccion robusta
de acero con paredes interiores lisas.

Desbloqueo de la solapa inferior por cable desde el asiento del
conductor. Suspension de caucho amortigua la solapa inferior
durante el proceso de vaciado. La trampilla se cierra por si
misma al depositarlo en el suelo. Seguro contra deslizamientos
y volcados imprevistos. Horquillas para transpaleta y grua. Se
pueden apilar a 4 alturas.
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Cubetos de retencién fabricados en chapa de
acero galvanizado o pintados en una gran gama
de colores. Disefiados para contener bidones de
200 Its. Versiones encajables, con y sin patas, con
y sin rejilla, con travesafios e incluso méviles.

Versidn sin patas y rejilla.

Cubetos de retencion metélicos para el almacenamiento seguro de liquidos inflamables
y corrosivos en recipientes pequefios. Ideales para bidones de 60 Its y garrafas. Versiones
con y sin patas y con o sin rejilla elevadora galvanizada.

Pararecipientes pequenos

dim. ext. (mm)

cap. (Its) rejilla

940x370x60h 20 no
940x470x60h 25 o | 3
1000x600x70h 30 o | &
1390x600x60h 40 o | °
1850x600x60h 60 no
800x500x290h 61 si
900x800x220h 61 si
1300x800x205h 74 si
800x500x290h 65 no
900x800x220h 68 no
1300x800x205h 84 no
Para bidones de 200lts
dim. ext. (mm)  bidones cap. (Its) rejilla
1200x800x260h 2 215 S| g
1200x1200x185h 4 216 si | &
1200x800x260h 2 224 no | °
800x800x545h 1 215 si | o
1200x1200x335h 4 245 si %
2400x800x285h 4 233 i |9
800x800x545h 1 229 no | £
1200x1200x335h 4 280 no g
3
2400x800x285h 4 280 no
800x800x465h 1 203 si
1200x800x360h 2 215 si
1200x1200x275h 4 216 si |
1800x800x275h 3 202 s | &
800x800x465h 1 210 no | §
1200x800x360h 2 224 no
1200x1200x275h 4 230 no
1800x800x275h 3 217 no

rejillay con soportes elevadores pafa trasvase seguro.

Cubetos de retencidén metalicos de gran volumen para almacenamiento seguro de liquidos inflamables o
corrosivos. Muy indicados para depdsitos tipos ktc e ibc o un gran nimero de bidones. Versiones con y sin

Para depdsitos de 1000 lts. tipo KTC o IBC

dim. ext. (mm) depdsitos  cap. (Its) rejilla elevador
1460x1460x620h 1 1000 si no
2650x1300x435h 2 1000 si no
2690x1650x375h 2 1000 si no
3850x1300x340h 3 1000 si no
1460x1460x1083h 1 1000 no 1
2650x1460x863h 2 1000 no 2
3850x1460x780h 3 1000 no 3
2650x1460x863h 2 1000 si 1
3850x1460x780h 3 1000 si 2
3850x1460x780h 3 1000 si 1
1472x1472x623h 1 1000 si no
2262x1312x438h 2 1000 si no


http://www.comansa.eu/
mailto:ventas@comansa.biz

PE-HD

MARILLO

RETENCION > CUBETOS > PLASTICOS

Indicados para el almacenamiento de 4cidos y bases. Diferentes modelos y capacidades, con
o sin patas para transpaleta. Los cubetos pueden solicitarse con o sin rejilla, que puede ser
polietileno.

cincada o de

Para recipientes pequeios

dim. ext. (mm) cap. (Its) rejilla

o ™

725x525x235h 60  no 2
725x525x235h 60  acero §
725x525x235h 60  plastico | °
725x525x320h 60  no 2
725x525x320h 60 acero §
725x525x320h 60  plastico 8
725x525x330h 60  no 8
725x525x330h 60 acero %
725x525x330h 60  plastico | S
Para bidones de 200ts.

dim. ext. (mm) bidones rejilla
1230x830x320h 2 no
1230x830x320h 2 acero
1230x830x320h 2 plastico
1222x815x360h 2 acero §
1222x815x360h 2 plastico §
1222x1222x235h 4 acero @
1222x1222x235h 4 plastico
2410x695x330h 4 acero
2410x695x330h 4 plastico
1230x830x420h 2 acero
1230x830x420h 2 plastico |
1265x705x540h 2 acero ‘g
1265x705x540h 2 plastico | §
2410x695x330h 4 acero
2410x695x330h 4 plastico

Cubetos de retencion de grandes dimensiones para el almacenamiento seguro de depdsitos
de 1000 Its. tipo KTC, IBC y/o GRG. Fabricados en polipropileno de alta densidad. Modelos
preparados para trasvase de liquidos de forma segura.

Resistentes a dcidos, bases y productos quimicos no inflamables.
Base exterior con huecos perfilados para el traslado con carretilla.

Soporte elevador o rejilla plastica para mantener elevado el depdsito.

Admiten el almacenamiento de bidones y pequefios recipientes.

Modelos con prolongacion para almacenamiento y trasvase.

Estanqueidad y parametros certificados y garantizados por DIBt.

Para depdsitos de 1000 Its. tipo KTC oIBC

dim. ext. (mm)

depositos cap. (Its) cap. (kg) color

T
GBDC-08853

@ 1380x1580x760h
GBDC-08860 | 1380x1800x760h
GBDC-08936 | 2260x1430x720h
GBDC-08937 | 1430x1430x965h
GBDC-45028 | 1380x1580x760h
GBDC-45029 | 1380x1800x760h
GBDC-45035 | 2460x1800x450h

1000
1100
1100
1100
1000
1100
1150

2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000

Amarillo
Amarillo
Azul
Azul
Azul
Azul

Gris
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