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SUELOS




S UELOS

LA GAMA COMPLETA Y VERSATIL DE PAVIMENTO CONTINUO DE VINILO

LA SOLUCION DEFINITIVA PARA LAS AREAS PROBLEMATICAS

SEGURIDAD BAJO SUS PIES

ANTIFATIGA

PROTECCION DE COMPONENTES
RESISTENCIA QUIMICA Y A LA GRASA
ABSORCION DE RUIDOS

ESTETICO

NO POROSO, RESISTENTE Y DURADERO

Reduce accidentes por deslizamientos y caidas (se calcula en

un 20% segun un estudio realizado en Inglaterra 1995-1996).

Andlisis cientificos demuestran reduccién de fatiga (Universi-
dad de Herdtforshire 1996-1997)

Evita dafos y roturas en piezas, componentes fragiles y de valor.
Idénea para las aplicaciones mas duras.

Absorbe ruidos molestos, no deseados.

Brillante, atractivo, funcional y adaptable a cualquier zona.

Higiénico, de facil limpieza.

INVERSION A LARGO PLAZO



NEW

EXTRA
AGGRESSIVE
TREAD

Ideal para delimitar zonas.

PAVIMENTO INDUSTRIAL

Antideslizante, reductor de la fatiga.

Vynagrip proporciona una
mayor seguridad laboral.
Idéneo para puestos de
trabajo en donde el tra-
bajador permanece de
pie durante su jornada. El
suelo estd especialmente
disefiado para crear una
superficie antideslizante
y comoda que reduzca la
fatiga y posibles calam-
bres, incrementando la
productividad.

El disefio en forma de ma-
Ila abierta permite que
cualquier vertido de liqui-
do o suciedad se filtre
manteniendo una superfi-
cie antideslizante y limpia.

Vynagrip negro con bandas
amarillas en los extremos
longitudinales.

T

ALTURA 15mm

Robusto y altamente
antideslizante segun
51130 R12

Comodo, flexible

e higiénico

Perfecto drenaje segun
DIN 51130 V10

Resistente a productos
quimicos y grasas

Reduce el cansancio,
antifatiga, cientificamente
comprobado

Aislante eléctrico

De facil instalacion y
adaptable a cualquier
superficie

Amplia gama de colores
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PAVIMENTO PARA ACTIVI-
DADES DE OCIO

Célido, confortable y antideslizante

El Heronrib 2000 es un sue-
lo con gran drenaje. Pro-
porcionando gran seguri-
dad en instalaciones de-
portivas y de ocio. Permi-
te un desagte total por los
cuatro lados.

El grabado antideslizante
del Heronrib 2000 es cali-
do y de gran comodidad
para pie descalzo.

s 0

S 013 NS

Drenaje multidireccional
sumamente efectivo

Aditivos: bactericidas y
estabilizantes ultravioletas

Efectivo en zonas interio-
res y exteriores

Adaptable a superficies
irregulares

Ideal para pies descalzos
y a la vez antideslizante

Facil de cortar e instalar

Resistente y de gran du-
racion

Instalacion en pocos minu-
tos sin uso de fijaciones.

Sanitized incorporado.




PAVIMENTO PARA
INDUSTRIA PESADA

Para las aplicaciones mas exigentes

Flexigrid es un pavimen-
to extremadamente resis-
tente en zonas donde el
proceso de produccidn
genera suciedad, residuos
adherentes, pérdidas de
liquido, virutas, etc. El
pavimento estd disefiado
para mejorar las condi-
ciones de trabajo propor-
cionandole al trabajador
una superficie calida y co6-
moda, capaz de aislarle
de las acumulaciones de
grasas, aceites y otros
compuestos deslizantes.

Robusto y duradero

Antideslizante y re-
ductor de fatiga

No requiere instalacion y
es de facil limpieza

Resiste acidos, grasas y
la mayoria de sustancias
quimicas

Perfecto drenaje

EL MEJOR SUSTITUTO PARA LOS ENTARIMADOS DE MADERA

Flexigrid se puede cortar a medida del puesto de traba-
jo, mejorando las tradicionales tarimas de madera y pro-
porcionando una superficie higiénica y de mucha mas
larga vida util.




SUELO ANTIESTATICO
SEMICONDUCTIVO

Absorbe la electricidad estatica generada

Vynastat es el pavimento
que protege los equipos
de componentes electro-
nicos y a los obreros de
los desagradables efectos
generados por descargas
electrostaticas. Disefnado
para disipar, drenar y a la
vez absorber las descargas
por su composicidon de car-
bono y vinilo. El suelo es
idéneo para trabajar pro-
porcionando una superficie
antideslizante.
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Altura11mm

Dispersion estdtica
permanente

Resistente. No requie-
re mantenimiento

Coémodo, higiénico y
antideslizante

Testado y certificado

De facil instalacion




FIRM ;| GRIP

Firmagrip es una superficie
antideslizante adecuada
para zonas de gran trafico
peatonal o rodado. Su dise-
o en forma de rejilla tupi-
da asegura gran estabilidad
y permite el filtrado de ver-
tidos liquidos.

10

EL PAVIMENTO MAS SEGURO
PARA EL TRAFICO RODADO

Seguro, comodo y antideslizante

Altura 14mm

Sdlido, higiénico y
duradero

Antideslizante

Resistente a productos
qguimicos y grasas

Adecuado para trafico
rodado

Idéneo para su coloca-
cién sobre tramex metdlico

Amplia gama de colores
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RECUBRIMIENTO PARA

SUPERFICIES DE TRABAJO

Pillomat se utiliza como
recubrimiento de super-
ficies de trabajo tales
como bancos o cajones
portaherramientas. Su
camara de aire ofrece
una superficie ligera e hi-
giénica, proporcionando
absorciéon al impacto, no
ruidosa y eliminando las
posibles roturas de pie-
zas delicadas.

LA =

-

Altura 8mm

Facil de cortar, instalar y
adaptar a cualquier forma

Resiste aceites, grasas y
productos quimicos

Higiénico y de facil limpie-
za

Duradero y célido

Resistente al impacto
ofreciendo proteccion

Disefio en forma de malla
para facilitar el drenaje.
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PAVIMENTO ESPECIAL
PARA AZOTEAS
Ofrece una via segura incluso en
condiciones atmosféricas adversas

12

Crossgrip se utiliza en te-
jados para ofrecer un ac-
ceso seguro a los servicios
de mantenimiento del mis-
mo. Este suelo estd dise-
fado para ser completa-
mente inalterable a los
cambios de temperatura y
climaticos ofreciendo una
superficie permanente-
mente antideslizante. Su
vida atil es igual o supe-
rior a los materiales utili-
zados en la construccidn
moderna de tejados.

Se ha obtenido un dptimo
resultado en puestos de tra-
bajo con grandes vertidos
de taladrina.

O Permanente superficie
antideslizante

O Inalterable a las condi-
ciones climatoldgicas

O Evita la creacién de
bacterias
O Drenaje

O De facil colocacion

© Sin mantenimiento
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PAVIMENTO ACOLCHADO

Decorativo, blando y duradero

Floorline es la solucidn para
aplicaciones industriales
ligeras o areas comerciales
en donde se requiere un
suelo antideslizante.

Floorline reduce el riesgo
de roturas por caidas de
objetos y aisla de los posi-
bles vertidos de liquidos

S 013 NS

Altura 6mm

Resistente y antideslizante

Inalterable a la mayoria de
liquidos, dcidos y grasas

Acolchado, cémodo y aislan-
te

Adaptable a cualquier su-
perficie irregular

Extensa gama de colores
standard

De fécil colocacion, sin ins-
talacion y maovil

PHOTOLUMINESCENT

FLOORLINE

Sefaliza el suelo para indicar rutas de
salida incluso con total oscuridad

]
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FRONTRUNNER

Resistente y efectivo al 100% Espesor
tanto a la intemperie como bajo techo. 14 mm

FRONTRUNNER es el primer paso hacia una profeccion de fodo acceso.
Es igualmente efectivo a la intemperie y bajo techo para eliminar la suciedad
adherida al calzado. La estrecha red de perfiles de

PVC de FRONTRUNNER resistente al uso muy intenso

permite el frénsito fécil de carros de la compra v sillas
de ruedas. Sus propiedades anfideslizantes cumplen

las normas DIN 'y ASTM correspondientes.

El Sistema de Barreras
Antisuciedad Frontrunner
es seguro a la pisada,
resistente a la accién de
ruedas e inalferable a la
infemperie.

Entramado en forma de malla de PVC flexible de una pieza con una
superficie acanalada antideslizante y un espesor de 14 mm.
Para instalaciones encasfradas y confeccién de felpudos "sobre nivel".

‘ ‘ SUELOS 14-15.indd 2

14

SISTEMA DE BARRERAS
ANTISUCIEDAD

FRONTRUNNER

Para una accion eficaz contra la suciedad Espesor total
y la humedad en toda zona de acceso. 16 mm

La original composicién de FRONTRUNNER PLUS da lugar a un sistema
combinado de limpieza y secado con muchas posibilidades decorativas
basadas en una amplia gama de
colores. El sistema no contiene
elementos metdlicos y, en
consecuencia, no afecia a
equipamientos electronicos.
FRONTRUNNER PLUS puede
corfarse y adapfarse a cualquier
forma a pié de obra siendo su

instalacién rapida vy sencilla.

Entramado en forma de malla de PVC flexible de una pieza con una
superficie acanalada antideslizante y con hileras de moqueta especial
absorbente inserfadas. Espesor fotal: 16 mm (profundidad de cajeado =15 mm).
Para instalaciones encasfradas y confeccién de felpudos "sobre nivel".

25/5/05 18:04:33 ‘ ‘



FRONTRUNNER y FRONTRUNNER PLUS se suministran
en rollos, por metraje y en forma de felpudos

"sobre nivel".
FRONTRUNNER y FRONTRUNNER PLUS se suministran en rollos de varios anchos y

en forma de felpudos "sobre nivel' confeccionados con sus perfiles perimetrales.

Ambos arficulos pueden cortarse y adaptarse a cualquier forma "in situ" para realizar

una instalacién encastrada
rapida v sencilla.

Su flexibilidad permite que
puedan ser levaniadas con
facilided para efectuar la
limpieza de la suciedad
acumulada y reponerlas. Existe
la posibilidad de imprimir

logotipos en la moqueta.

Disponibles en 5 colores standard de PVC y 15 colores coordinados
de moqueta absorbente con un toftal de 75 combinaciones posibles.

‘ ‘ SUELOS 14-15.indd 3

Disponible también en la
version FRONTRUNNER
BRUSH con cepillos de
PVC insertados.

IPNE

CAJEADO O
ENCASTRADO /= / Leerriu | _—
Lo op

Perfiles de aluminio PERFL'U 2 oY
(y de PVC rigido) i
para fijar y o
subdividir PERFILU ||

Aluminio Aluminio Aluminio UPVC

PERFIL ‘U’ PERFIL 'R’ PERFIL T’ PERFIL '’

PERFILES PARA FELPUDOS “sobre nivel” (escala reducida.)

Aluminio PVC Flexible
ﬁs %l PERFIL/ALU Wm“ ﬁ ! PERFIL/6
PVC Flexible

[,.,-\wj\-/-f“' ﬁ ﬁ ﬁ i PERFIL/10

R
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FLE:IMATS GAMA DE PAVIMENTOS
MULTIUSOS / CONTINUOS

CERRADOS

Flexidot y Flexicoin son dos
tipos de suelos para uso co-
mercial e industrial en los
que su grabado circular
ofrece un firme agarre bajo
los pies. Estos pavimentos

constituyen una alternativa
a los convencionales de cau-
cho, ofreciendo ademas re-
sistencia a aceites, grasasy
acidos. Se suministran en
rollo siendo de facil y rapi-
da instalacion.

PAVIMENTO FLEXICOIN

Alternativa en vinilo del cldsico pavimento de circulos
N e — e ——— e T ——

Vision de color y
tamafo real

Visién de color y
tamafo real

16



FLEXIMATS

Fabricados 100% en re-
sistente PVC

Amplia gama de graba-
dos en la superficie
adaptables a la mayoria
de aplicaciones

Resistentes a taladrina,
grasas, aceites, dcidos
y la mayoria de produc-
tos quimicos utilizados
en la industria

De facil instalacion

Alternativa en vinilo su-
ministrada en rollos

FLEXI BUTTON

Pavimento con grabado en forma de circulos de mayor relieve

El tratamiento que presenta en su superficie, el pavimento
Flexibutton es ideal para areas que requieran una gran resis-
tencia tanto en aplicaciones comerciales como industriales.
La altura que presentan los circulos salientes aisla de ocasionales
vertidos de liquidos.

2 | e e S e S

FLEXILINE

Pavimento estriado fino

Flexiline es la alternativa en vinilo a los convencionales
pavimentos de caucho, utilizados en pasillos o puestos de
trabajo. Por su composicién, son resistentes a aceites y
grasas absorbiendo a la vez el nivel de ruido.

EIF VY-V .V-V-V-V.V-VVYVVVV-V-V. V-V VNV VNN SNV 0 VNN
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FLEXIRIDGE

Pavimento estriado

La superficie estriada del
Flexiridge estd diseiiada
para resistir el trato mds
severo ofreciendo a la vez,
una proteccion a la posible
caida y rotura de compo-
nentes costosos. El grosor de
las estrias aisla del vertido
ocasional de liquidos.

208 MM o o el T B e el B e e

FLEXITRED

Pavimento altamente resistente
Flexitred es un pavimento de gran resistencia adecuado para las
aplicaciones industriales mds severas, asi como para zonas de trdifi-
co peatonal intenso. El pavimento es muy robusto, incorporando
ademds un tratamiento antideslizante en su parte superior. Exce-
lente aislante eléctrico.

JmmI

FLEXI 2 TRED
Alternativa bicolor

Flexi 2 Tred tiene caracteristicas
may similares al Flexitred incor-
porando la vistosidad del bicolor.
Permitiendo decorar pasillos y
Jacilita una demarcacion de zo-
nas. De fdcil limpieza.

= e el e

F v
‘ St
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® SUELOS ANTIFATIGA
M Fabricado con un

espumado patentado de
extra acolchado elastico

El espumado patentado de alta densidad molecular
proporciona un acolchado elastico continuo que
absorbe el movimiento muscular
reduciendo notablemente el nivel de fatiga.
Esta espuma de alta calidad tiene unas
propiedades intrinsecas que la diferencian
stendo superior a otros productos del
mercado. Las propiedades de rebote
(recuperacion ) también son muy duraderas.

Zed Land se suministra en modulos de distintas
medidas asi como en rollos para adaprarse a las
dimensiones de cualquier superficie a cubrir.
Disponible en dos colores estandar gris oscuro y

azul.

Probado segun
ASTM D4060 . .
B Excelente reduccion de la fatiga.

El ejemplo muestra un
desgaste minimo tras 2000

) , B Resistencia al desgaste del
ciclos en torno abrasivo.

espumado segun ASTM D4060.

B Larga vida util.

Base Zedland con
superficie acanalada
extra resistente

Zedtred ha sido diseniado y fabricado combinando

dos de los mejores, mas resistentes y duraderos

q productos: Pavimento Zed Tred y espumado
Zed Land. (Ver arriba), fusionados

S\ tormicamente.

Esta combinacion excepcional proporciona una

_ superficie acanalada resistente y antideslizante

con una base acolchada elastica. La fusion

térmica garantiza la union de los dos materiales como

st de uno solo se tratara evitando que se despeguen

como en otras alfombras existentes en el mercado.

Disponible en dos grosores
distintos del espumado, 9mm
6 12.7mm (con la adicion B Excelente resistencia al desgaste.

del Flexitred + 4mm). B Buen antideslizante.

B Resistente a aceites, grasas y
productos quimicos.

PARA MAYOR INFORMACION DISPONEMOS DE
CATALOGO ESPECIFICO DE SUELOS ANTIFATIGA

19
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G 8 ANCHO (en cm)
AMA DE )
€| o COLORES ESTANDAR
SUELOS S1Z|50]60|75]|91|98[100|122]152
m | mm
CROSSGRIP 10 (14 ° ° ° " ll
" GRIS CLARD
ECO COIN 25|16 ° °
{
ECO COIN EXTRA 20 |25 ° P — Ny
ECO DOT EXTRA 20 |25 °
GRIS OSCURO NEGRO
10 | 14 () °
FIRMAGRIP
5114 ®
TEJA AZUL GRIS OSCURO N NEGRO ]
FLEXI COIN 25|16 ° ° -
FLEXI COIN EXTRA |20 |25 ° oL y—
FLEXI DOT EXTRA 20 |25 °
ROJO AZUL
10 | 20 [ ] [ )
FLEXIGRID 2002
5120 o [ )
MODULOS 180 x 60cm 180 x 91cm NEGRO

FLEXI LINE 25|20 [ ) -

ROJO GRIS CLARO NEGRO
VERDE GRIS OSCURO

FLEXI TRED 10 4.0 ° —
-GRIé CLAS NEGRO MARRON
FLEXI 2 TRED 20 (30 °
FLOORLINE 10 j60 * ° m m m [
N ’

ROJO AZUL VERDE AZUL PALIDO VERDE CLARO
FLOORLINE 10 | 6.0 ° °
FOTOLUMINESCENTE

NEGRO FOTOLUMINESCENTE ROJO FOTOLUMINESCENTE

20 GAMA DE COLORES ESTANDAR



8 ANCHO (en cm)
GAMA DE e | o
COLORES ESTANDARD
SUELOS S |2 |50]60|75] 91|98 [100|122]152
m | mm
10 | 14 [ )
FRONTRUNNER
FELPUDOS ENTRADA 5
14 e GRIS OSCURO  MARRON OSCURO NEGRO VERDE AZUL OXFORD
FRONTRUNNER Rejilla dePVC.
MODULOS Insertos de moqueta en una extensa gama de colores.
80 x 120cm 100 x150cm 110 x 200cm
HERONAIR 10| 9| @ [ () m
NEGRO
AZUL OXFORD ~ AZUL OCEAN GRIS OSCURO VERDE ABETO BURDEOS
HVD
HERON VINYL DUCKBOARD 10 | 13 ® ® m
NEGRO
PILLOMAT 10| 8 (] ()
GRANATE BEIGE VERDE BLANCO
SPARK SAFE 18 | 10 ®
MODULOS
91 x 60cm 150 x 91cm
TUFF SPUN &
TUFF SPUN PLUS 189 ° PLUS
MODULOS 91 x 60cm 150 x 91cm 300 x 91cm GRIS OSCURO NEGRO CON BANDAS AMARILLAS
TUFF SPUN WEAR 18 | 13 ®
MODULOS 91 x 60cm 150 x 91cm 300 x 91cm
VYNAGRIP & 10 |15 h o e
VYNAGRIP PLUS 5 |15 ® ) )
MODULOS 80 x 120cm 100 x 150cm  (BLACK WITH GREY OR YELLOW EDGING) ROJO AZUL NEGRO NEGRO CON BANDAS AMARILLAS
VYNASTAT 10 | 11 ° ® ° m
NEGRO
ZED CHEX &
ZED CHEX PLUS 18 13 ® - pLUS .]
MODULOS 91 x 60cm 150 x 91cm 300 x 91cm 600 x 9Tcm NEGRO NEGRO CON BANDAS AMARILLAS
ZED LAND 18 | 10 P
MODULOS 91 x 60cm 150 x 91cm 300 x 91cm AZUL GRIS OSCURO
ZED TRED 13
10 | & [
16
MODULOS 150 x 100cm 300 x 100cm 600 x 100cm Gm; CLARO

21



AREA

CONSTRUCCION EN GENERAL

ZONAS INDUSTRIALES o ]@[0) CATERING NAUTICA ZONAS
(Aplicaciones en interiores y exteriores)
ONDE Buen Bares Cubierta
D pez\ior:gias rendimiento en Recubrimiento Piscinas Cantinas Almacenes A\':na;!fr?es
ox u?estas 5 zonas con Areas limpias | de superficies Vestuarios Zonas de Salas de S6tanos Azoteas Accesos
\?ertidos vertidos de | no deslizantes | de trabajo o Saunas lavado maquinas Plataformas de Tejados Entradas
i liquidos estantes Lavabos Cémaras Pasillos y acero
continuos ocasionales frigorificas zonas paso
POR QUE _ o Antidesli- ° ﬁr;:u_c{ietsbhzante o Higiénico o Antideslizante | ® Antideslizante
o Antidesli- o Antidesli- e Antifatiga |e Proteccion zante ) ® £ 'tl a 'tga  Permite la e Aislante ® Elimina la
zante zante de ® Buen drenaje ° dVI a roturas circulacion térmico y ® Buen drenaje|  suciedad
e Decorativo | herramien- o Confortable < Ctompo' del aire sonoro e Decorativo
® Buen e Moderado _ tas y compo- ® Aislante Een ets | autosecado e Decorativo ® Resistente a | ® A prueba
drenaje drenaje o Aislante nentes. térmico ° ierrm‘| ei ,i o Antideslizantel o Protector los efectos de tacones
® Higienico circulacio @ Suelo probl. climaticos
del aire
VYNAGRIP Aplicaciones Aplicaciones ifati . S Si . Sala de ZO(;}%S{%S%‘Z i
Pavimento Ind. industriales varias Antifatiga Trafico peatonal Mucho vertido méquinas mucho trafico
i i . i : .
FLEXIGRID 2002 | ., 5).. Si Si Si Si si
wplicac -amaf Zonas muy Zonas muy
Ind. Pesada industriales frigorificas Zonas de trabajo . ; Zonas exteriores
extremas congeladores resbaladizas sucias
Si Si Si Si P
HERONAIR Aplicaciones ind. | Aplicaciones ind. | Aplicaciones ind. | Aplicaciones ind. A/m?c:’n es
Media Media Media Media
FIRMAGRIP S i i Compsorlwentes Tréﬁco%oldado o Tréfico rodado,
Seguridad Tréfico rodado | Tréfico rodado muy pequenos carros Carros, etc.
Si i Si
FLEXI BUTTON superfiderugosa| O e
antideslizante | Usos exigentes s0s exigentes
Si : Si .
= 1
FLEXI TRED Supen‘/me rugosa s Resistencia a SI
antid. Usos exigentes ralladas Usos exigentes
Si si Si si si
ZED LAND Aplicacis ! !
Jastiiiols Antifatiga Mostradores Uso antiestatico Antifatiga
Pocos vertidos Antifatiga Barras de bar En zonas de pie Antifatiga
ZED CHEX Si Si Si Si
Pocos vertidos Antifatiga Barras de bar Antifatiga
si i i i
SPARK SAFE Zonas de Si Si Si
soldadura Antifatiga Zonas de trabajo Antifatiga
Si Si i
TUFF SPUN L Proteccion s .
Antifatiga estantes Antifatiga
Si Si Si Si
TUFF SPUN WEAR Antifatiga Barras de bar En zonas de pie Antifatiga
HERONRIB 2000 Si Si Si Si
Deporte y ocio Pies descalzos Pies descalzos Pies descalzos Pies descalzos
: Si Si Si i i Si
FRONTRUNNER/PLUS Eni!;’as Accesos Accesos Accesos Zosnlas Mal/a?l rueba | Trafico intenso
Felpudo entrada Felpudos Felpudos Felpudos 3 P Malla a prueba
Accesos entradas entradas entradas resbaladizas de tacones de tacones
FLOORLINE Si Si Si Si Si Si Si
Caterin Aplicaciones Antifati Aplicaciones M3 L Vertidos medios Pasillos Zonas humedas
L] varias ntifatiga varias las economico interiores Vertidos medios
i : Si . "
EROSIS?RITP iad Zonass muy Zonasslmuy (Ziggﬁzsa%g}s/ Zonasslmuy Cuaﬁylufer
avim. Ind, y lejados deslizantes deslizantes Pasillos exteriores deslizantes climatologia
Si Si Si H Si. B .
: 1 " Si Vertidos ligeros: Si Si
IELIEC)a(C!iMQ.II\-IISﬁI tiples FZZXQ;Z'frgn Todos los gg);’, gﬁg Recubrimientos HFQ/X/ Button Recubrimientos Todos los
p P Flexi 2 Tred modelos Flexi Ridge zonas secas Flost 2 Fad Zonas secas modelos
VYNASTAT Si Si Si Si Si Si
Antiestatico Solo uso Sélo uso Sélo uso Solo uso Sélo uso Sélo uso
antiestatico antiestatico antiestatico antiestatico antiestatico antiestatico
H H Si
PILLOMAT Si Si Recubiiento
Acolchado Aplicaciones Zonas de superficies de
varias almacén Bk
PHOTOLUMINESCENT Si Si Si
FLOORLINE Demarcar salidas Demarcar salidas Demarcar salidas
Si Si i
HVD Proteccion Recubrimiento s .
estantes estantes Jaulas animales
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DATOS TECNICOS

ACUSTICA

ANTIFATIGA

QUIMICA

MATERIAL

COMPRESION

ELECTRICA

ELECTRO-
ESTATICA

FUEGO

HIGIENE

FOTO
LUMINISCENCIA

TOLERANCIA

ANTIDESLIZANTE

TERMICA

RAYOS
ULTRAVIOLETA

DESGASTE

Excelente absorcién de ruidos

Vynagrip-Universidad de Hertfordshire 1997.Analisis de las propiedades antifatiga, calculos
electromiogréficos y de tension. Resultado: 10% reduccion de fatiga

Productos espumados-Elasticidad ASTM 2362 Spark Safe =35 Zed Chex & Zed Tred 90 = 23
Zedland= 33 ZedTred 127= 24

Resistente a la mayoria de acidos, aceites y alcalinos (para resistencias quimicas especificas consulten
“Resistencia quimica del PVC, Noviembre 2003, 10" paginas disponibles en Plastic Extruders Ltd)

En malla y continuos: 100% PVC flexible
Espumados: soporte inferior Espuma de vinilo/lamina superior de vinilo excepto Spark Safe

ambos en caucho.

Vynagrip 11,26 kgs/cm?

BS 2782: Parte 2 Método 2302 Aislante Resistencia eléctrica
Flexitred >2000M Q > 20,000 voltios
Flexigrid >2000M Q = 14,800 voltios
Vynagrip >2000M Q = 12,600 voltios
HVD >2000M Q = 11,300 voltios
Pillomat >2000M Q = 8,500 voltios
Floorline >2000M Q = 7,000 voltios

Flexitred BS921: 1976 Apéndice A; Supera el test pero su grosor no se adapta a la clausula 5.1 del BS921
Flexitred DIN EN 60243: voltaje ruptura 27kV, Resistencia dieléctrica 22.2kV/mm?2

Vynastat- BS 2050: 1978 Tabla 2 . IEC1340-4-1Resultado DIF Clase 2
Zedland- ASTM D257: Resultado 10 °

PVC empleado en los productos en forma de rejilla: DIN 4102 Parte 1-Clasificacion B2.
BS2782 Parte 1, método 140A: 1992(1S01210:1992)
Flexitred UL 94. Analisis de combustidn horizontal. Clasificacion 94HB

No poroso. 100% PVC virgen. Cultivo bacterioldgico nulo.

Bactericidas Heronrib 2000-Sanitized aditivo. Test SN195 920-

Determinacién del efecto bactericida contra Staphylococcus aureus ATCC 6538. Resultado: Crecimiento nulo
Fungicidas Heronrib 2000-Sanitized aditivo. Método ASTM G21-96 para determinar la resistencia a los hongos.
Resultado: Ningun crecimiento en 4 semanas.

Floorline fotoluminiscente-DIN 67510 Parte 4. Resultado 15.5/1.65-239/w-k

La contraccion termoplastica del PVC puede llegar al 2%.Acelerada en ambientes con temperaturas altas.
(ver Julio 97-Estabilidad dimensional del suelo de vinilo,Disponible en Plastic Extruders Ltd.

ASTM F 1677 Vynagrip (0.7 /0.6) Heronrib2000 (0.6 /0.54)
(seco/mojado) Heronair (0.6/ 0.6) Floorline (0.6 /0.5)
Pillomat (0.6/ 0.6) Crossgrip (0.6 /0.5)
Frontrunner (0.6 /0.6) Flexigrid (0.6 /0.52)
ASTM C-1028-89 Coeficiente estatico de friccion; Frontrunner 0.9717/1.0141
DIN 51130 Firmagrip R11,V10 Flexigrid2002 R11,V10
(R=antideslizante) Flexitred R10,V8 Floorline R10,V10
V=drenaje) Frontrunner R11,V10 Vynagrip R12,V10
DIN 51097 Heronrib 2000 Clasificacion A+B+C

Conserva sus propiedades desde -23° C a +60° C (pueden producirse pequefias variaciones de medida con
temperaturas extremas)

Resistente a la degradacion del PVC, aunque el color rojo con luz solar directa
puede degradarse con el tiempo

ASTM D3884 @1,000 ciclos Tuff Spun < 1%
Tuff Spun Wear < 0.25%

Tuff Spun Plus< 1%
Zed Land <0.25%
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